
	
	УТВЕРЖДАЮ:
_______________________________
	

	
	 ________________/_____________/
«___» __________________ ______ г.

         м.п.
	


 Задание на проектирование: 
системы охранного телевидения
	№  п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1.
	Основания для проектирования
	Инвестиционный план

	2.
	Вид строительства
	2.1. Техническое перевооружение.


	3.
	Местонахождение объекта
	

	4. 
	Заказчик
	

	5.
	Источник финансирования

	Инвестиционный бюджет 

	6.
	Сроки начала и  окончание проектирования и строительства
	6.1. Начало и окончание проектных работ – __________ год.

6.2. Начало строительства – ________ год, 
окончание – определяется  проектом.

	7.
	Объем проектирования


	Рабочая документация с утверждаемой частью.

	8.
	Генеральная проектная организация
	

	9.
	Особые условия строительства
	Работы ведутся в условиях действующего предприятия

	10.
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Применяемые в проекте материалы и оборудование должны соответствовать стандартам РФ и иметь сертификаты соответствия, быть в программе выпуска предприятия-изготовителя и состоять в модельном ряду текущего года. Применяемое оборудование должно иметь сертификаты качества.

Предусмотреть максимальное использование продукции отечественных производителей.

	11.
	Основные технико – экономические показатели объекта
	Здания:

- АБК
Этажность -_2
Подвал  -_нет
Чердак  -_есть
Площадь -_556 кв. м;
- Здание склада временного хранения

Этажность – 2

Подвал – нет

Чердак – есть

Площадь – 438 кв. м;
- Здание склада длительного хранения
Этажность -_1
Подвал  -_нет

Чердак  -_есть

Площадь -_ кв. м;
- Здание цеха
Этажность -_1
Подвал  -_нет

Чердак  -_есть

Площадь -_ кв. м;

Площадь объекта – ____ кв.м

	12.
	Общие требования к проектированию
	12.1. Проектом предусмотреть установку на объекте системы телевизионного наблюдения (СТН).

12.2. При проектировании системы безопасности предусмотреть возможность перспективного её наращивания за счет расширения аппаратной и программной частей. 

12.3. Серверное оборудование, автоматизированное рабочее место (АРМ) разместить в помещениях, выделяемых Заказчиком. 

12.4. Предусмотреть систему принудительного охлаждения серверного оборудования при необходимости. 

12.5. Помещения должны быть приспособлены в объемах, обусловленных требованиями к размещению проектируемого оборудования и оперативного персонала.

12.6. Автоматизированное рабочее место (АРМ) должно обеспечивать:

- отображение и контроль ситуации на охраняемом объекте;

- управление проектируемой системой;

- анализ видеозаписей инцидентов и нештатных ситуаций, подготовку видеоматериалов для передачи данных;

12.7. Предусмотреть автоматическую регистрацию и запись (архивирование) видеоинформации с глубиной архива не менее 15 суток.

12.8. Предусмотреть возможность удаленного мониторинга оборудования системы безопасности в пределах проектируемой локальной СПД (без внешнего подключения по сетям общего пользования).

12.9. В легко доступных местах видеокамеры необходимо предусмотреть в антивандальном исполнении.

12.10. Электроснабжение обеспечить с учетом действующих источников электроснабжения в соответствии с ПУЭ. Питание оборудования ТСН от аккумуляторных батарей в автономном режиме не менее 1 часа.

12.11. Для обслуживания и ремонта системы предусмотреть ЗИП в соответствии с действующими нормами, но не менее 10%.

12.12. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня подписания Заказчиком акта о вводе в эксплуатацию, расчетный срок службы системы не менее 5 лет.

	13.
	Технические требования к проектируемым системам


	13.1.Технические требования к системе телевизионного наблюдения (СТН).

13.1.1. СТН должна быть выполнена на базе IP-камер телевизионного наблюдения и включать:

· стационарные IP-видеокамеры для наружного и внутреннего наблюдения;

· сетевое коммутационное оборудование для передачи данных;

· специализированные сервера с предустановленным программным обеспечением; 

· устройства отображения видеоинформации 
· ЖК-мониторы (количество, модели определить проектом и согласовать с заказчиком);

· кабельные магистрали;

· системы электропитания;

· автоматизированное рабочее место (АРМ), количество и состав определить проектом;

13.1.2. СТН должна обеспечивать:

- круглосуточный визуальный контроль за охраняемой территорией и периметром объекта, всеми имеющимися проходами как на территорию, так и на объекты, расположенные внутри периметра и видеонаблюдение в местах массового скопления людей;

- контроль за служебными помещениями и системами жизнеобеспечения объекта. Зоны видеонаблюдения систем должны максимально перекрывать весь внешний периметр и потенциально криминогенные зоны территории объекта.

13.1.3. Программное обеспечение (ПО) СТН должно обеспечивать:

· выполнение заранее определенной последовательности действий, определяемой функцией видеоаналитики ПО;

· навигацию по видеоизображению как в ручном, так и автоматическом режиме;

· навигацию по видеоизображению, восстановленному из архива;

· протоколирование всех событий в едином масштабе времени с видеоархивом;

· возможность ускоренного воспроизведения видеоархива как вперед, так и назад;

· автоматический переход от камеры к камере (листание) в режиме просмотра в любом и (или) заранее запрограммированном порядке;

· русскоязычный интерфейс администраторов и пользователей системы, наличие функции разграничения прав доступа.

Программное обеспечение, устанавливаемое на объектах должно иметь возможность интеграции в общее информационное пространство, в том числе и с ранее оснащенными объектами.

На этапе проектирования согласовать с Заказчиком ПО, устанавливаемое на сервера регистрации и записи (архивирования) видеоданных.

13.2. Проектом предусмотреть оснащение СТН функциями видеоаналитики:

- оставленные предметы;

- пересечение границ зон.

13.3. Для обеспечения работоспособности стационарных телевизионных IP-камер в ночное время и устойчивой работы программного комплекса интеллектуального видеоанализа применить инфракрасную (ИК) подсветку, с углом и дальностью в зависимости от условий применения. 

13.4. Требования к параметрам IP-камер.

Тип и количество видеокамер определить проектом, размещение согласовать с  Заказчиком и охраняющей организацией. 

Камеры должны иметь следующие параметры:

13.4.1. Стационарные IP камеры, должны обеспечивать следующие параметры:

· цветные высокопроизводительные IP-камеры, с режимом «День-Ночь»;

· матрица типа CCD/CMOS;

· размер и разрешение у каждой камеры определить на основе расчетов исходных данных и обоснования, но не менее 2 Mpix;

· передача видеопотока по протоколу RTP поверх RTSP (TCP);

· система расширенного динамического диапазона (WDR);

· поддержка передачи данных в режимах Unicast и Multicast; 

· для камер аудио-видео фиксации: поддержка двухстороннего обмена аудио информацией в режиме реального времени с поддержкой набора речевых кодеков, в т.ч. согласно ITU-T: G. 711(A/U);

· цифровая система шумоподавления;

· электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (POE);

· чувствительность не хуже Цв: 0.2 лк при F1.2 и отношении сигнал/шум 20 дБ, ч/б: 0,01 лк при F1.2;

· соотношение сигнал/шум изображения не хуже 40 дБ;

· возможность формирования не менее двух потоков в т.ч. одного потока разрешения не менее 1920x1080 при кодировании обоих потоков стандартным кодеком H.264.

13.4.2. Наружные камеры должны иметь класс защиты не менее IP65, проектом обеспечить применение оборудования с рабочей температурой в соответствии с климатической зоной расположения объекта. При необходимости применить оборудование в антивандальном исполнении.
13.5.Серверное оборудование должно обеспечивать следующие параметры:

· скорость записи с IP-камеры должна быть не менее 12 кадров/сек в обычном режиме и 25 кадров в секунду в режиме записи по тревоге;

· емкость архива 15 суток;

· запись протокола тревожных событий с привязкой к видеоархиву;

· обеспечение независимой записи, воспроизведения и прямого наблюдения изображений от всех IP-камер;

· возможность гибкого выбора режимов записи с камер по детекторам движения; 

· поиск записей по заданным параметрам, параметры поиска в архиве могут быть интерактивно изменены;

· в системе должна быть возможность гибкой настройки параметров записи каждой камеры (скорость записи, качество записи, поведение камеры), запись предтревог и посттревожных событий.

· сортировка событий по степени их важности и полный доступ к информации и настройкам системы по локальной сети. 

	14.
	Требования к разработке рабочей документации.


	14.1. Проект выполнить в соответствии с нормативными документами в области проектирования систем ТСН (Федеральным законом от 9 февраля 2007года №16-ФЗ в редакции Федерального закона от 3 февраля 2014года №15ФЗ; 

14.2. Разработать и представить в составе документации:

- «пояснительная записка»;

- «паспорт проекта»; 

- «проект организации строительства»;

- «комплект рабочих чертежей».

- «спецификация оборудования изделий и материалов».

- «сметная документация, включая сводный сметный расчет».

- в спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы. 

	15.
	Требования к составлению сметной  документации
	15.1. Сметную документацию составить в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. и в текущих ценах на дату состояния сметной документации. 

15.2. При составлении сметной документации использовать сметно-нормативную базу – . Порядок оформления и методику расчета сметной стоимости принять в соответствии с требованиями, действующими на момент разработки сметной документации (предоставляются заказчиком).

15.3. Индексы перехода от базисных цен к текущим и прогнозным принимаются на основании распоряжений Минстроя России.

15.4. В составе сметной документации предусмотреть затраты на выполнение пусконаладочных работ. 
15.5. Сформировать ведомость сметной стоимости групп объектов по собственникам/

балансодержателям. Форму ведомости и информацию о распределении затрат по балансодержателям предоставляет заказчик.
15.6. Электронный вид сметной документации представить в формате *arp (*arps). 

	16.
	Необходимость разработки и согласования основных проектных решений
	16.1. В обязательном порядке согласовать схемы размещения и количество видеокамер СТН, устанавливаемые на объекте со службой безопасности.

16.2. Заказчику для утверждения передаётся документация, прошедшая все требуемые согласования в объёме, необходимом для организации строительно-монтажных работ и ввода  объекта в эксплуатацию.

	17.
	Необходимость выполнения обследовательских работ и инженерных изысканий.
	17.1. В случае необходимости выполнить инженерные изыскания, в соответствии с действующим законодательством,  и обследования в объеме достаточном для проектирования.

17.2. По результатам предпроектного обследования оформить акт, оформленный установленным порядком.

17.3. Акты обследования и исходные данные причастных служб приложить к текстовой части проекта.

	18.
	Технические условия, исходная и разрешительная документация.
	18.1. Паспорта на здания и сооружения, а также охранные обязательства на здания, являющиеся объектами культурного наследия, предоставляются Заказчиком (по запросу).

18.2. Исходные данные, технические условия для проектирования подготавливаются и выдаются заказчиком.

18.3. Дополнительные исходные данные подготавливаются проектной организацией.
18.4. Изменения технического задания и условий, объёма рабочей документации могут уточняться в процессе проектирования исключительно по согласованию с Заказчиком.

	19.
	Количество   экземпляров проектно-сметной   документации (в т.ч. в          электронном виде) передаваемой    заказчику.
	19. Документация передается заказчику в 5-ти экземплярах в бумажном виде, в том числе - 1 экземпляр  в электронном виде на CD носителе: графическая часть (чертежи в масштабе и схемы) в редактируемом формате Autocad версии не ниже 2006 года с расширением .dwg, текстовая часть (пояснительная записка) в формате Word с расширением  .doc, спецификации (по форме Заказчика) в формате Excel с расширением  .xls, сметный раздел в формате Excel с расширением или .xls  *arp (*arps). 


ЗАКАЗЧИК:
	
	   ________________ /____________/
«_____»  ______________ ______ г.
            м.п.


СОГЛАСОВАНО:
    ________________ /____________/
«_____»  ______________ ______ г.
            м.п.
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