АКТ 

Предпроектного обследования

Объект: _________________________________________________________________
«_____» ________________ ________ года комиссией в составе:
Представителя проектной организации: 
Представителей Заказчика: 
Представителя охраняющей организации
Выполнено предпроектное обследование объекта: _____________________________
При обследовании:

1. Представителем Заказчика переданы представителю проектной организации планы территории и зданий объекта на бумажных носителях;
2. Определены места прохождения кабельных трасс;
3. Уточнены планы расстановки технологического оборудования; 

4. Определены точки подключения  оборудования (~220В);
5. Определены помещения и места установки оборудования системы;
6. Определены места расположения видеокамер на территории;
7. Определены места расположения видеокамер в помещениях;
8. Территория огорожена железобетонным и частично деревянным забором, имеется один действующий въезд на территорию для автотранспорта, второй въезд – для транспортных средств экстренных служб;
9. Главный корпус оборудован системой видеонаблюдения в 2011 году, система имеет в своем составе 18 аналоговых видеокамер (12 – внутренних, 4 – наружных стационарных, 2 – наружных поворотных) и два видеосервера.
	1. Оборудовать телевизионной системой охраны (ТСО) следующие зоны наблюдения: 
1.1. Территория 
- поворотные камеры с ИК-подсветкой – 4 шт.;

1.2. Здание №1
- периметр (стационарные камеры в термокожухе с ИК-подсветкой – 2 шт., поворотные камеры с ИК-подсветкой – 2 шт.);

- внутренние помещения (стационарные камеры – 11 шт.);

1.3. Здание №2
- периметр (поворотная – 1 шт.);
- внутренние помещения (стационарные камеры – 5 шт.);

1.4. Административное здание
- периметр (стационарные камеры с ИК-подсветкой – 1 шт.);

- внутренние помещения (стационарные камеры – 2 шт.);

1.5. Здание гаража

- периметр (стационарные камеры с ИК-подсветкой – 3шт.);

- внутренние помещения (стационарные камеры – 2 шт.);

1.6. Здание №3
- периметр (стационарные камеры с ИК-подсветкой – 2 шт.);
1.7. КПП на действующих въездных воротах
- периметр (стационарные камеры с ИК-подсветкой – 2 шт.);

- внутренние помещения (стационарная камера – 1 шт.);

1.8. Здание пристроя
- периметр (стационарные камеры – 1 шт., поворотные камеры с ИК-подсветкой – 2 шт.);

- внутренние помещения (стационарные камеры – 8 шт.);

1.9. Здание столовой
- периметр (стационарные камеры с ИК-подсветкой – 6 шт.);

- внутренние помещения (стационарные помещения – 8 шт.).

Общее количество видеокамер – 63 шт.

	2. Сигнал с видеокамер ТСО вывести в помещение:  
№№ п/п

Наименование помещений

Наличие круглосуточно работающего персонала

1

КПП на въездных воротах
Да
3
Кабинет дежурного
Нет



	Общее количество автоматизированных рабочих мест – 2 места
3. Центральное оборудование телевизионной системы охраны (ТСО) установить в помещении технических средств охраны на 1-ом этаже главного корпуса. 

4. Примечание:
Прокладку кабеля между зданий выполнить оптическим самонесущим кабелем. Камеры для обзора территории установить на опорах. Между опорами прокладку кабеля выполнить на высоте не менее 4,5 метров.
Предварительный расчет длины кабеля для телевизионной системы охраны:

Кабель UTP внутренней прокладки – 1000 м, в т.ч.:

- в кабель канале – 700 м;

- на тросу за подвесным потолком – 300 м;

Кабель FTP наружной прокладки – 700 м, вт.ч.:
- на тросу – 500 м;

- в гофротрубе – 200 м;
Кабель силовой наружной прокладки – 900 м, в т.ч.:
- на тросу – 500 м;

- в кабель-канале – 300 м;

- в гофротрубе – 100 м;

Кабель силовой внутренней прокладки – 300м, в т.ч.:
- в кабель-канале – 100 м;

- на тросу за подвесным потолком – 200 м.


	


Члены комиссии:

Представитель проектной организации:

__________________________         
               _____________/______________/
Представители Заказчика:
__________________________         
               _____________/______________/

Представитель охраняющей организации 

__________________________         
               _____________/______________/
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