
ЗАДАНИЕ

на проектирование автоматической системы

охранной, пожарной и тревожной сигнализации помещений

___________________________________________
1. Заказчик –
2. Организация – разработчик –
3. Стадийность проектирования – рабочий проект.
4. Вид охраны – автономный.
5. При проектировании следует руководствоваться действующей нормативной литературой по строительству, а также следующими документами:

5.1. РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств".
5.2. Р 78.36.039-2014 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения".

5.3. СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".

5.4. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.".

5.5. ПУЭ-85 "Правила устройства электроустановок".

5.6. Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений и объектовым техническим средствам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»
6. Проектирование системы охранной сигнализации осуществлять по следующим чертежам, предоставляемым организацией-заказчиком:

6.1. Генеральный план или выкопировка из него, с указанием защищаемых помещений.

6.2. Архитектурно-строительные чертежи (планы, разрезы).

6.3. Чертежи вентиляции и отопления с указанием размеров венткоробов и их отметками.

6.4. Чертежи электроосвещения.

6.5. Конструктивные чертежи фальшполов и подвесных потолков, с указанием размеров инженерных коммуникаций.

6.6. Чертежи блокируемых элементов зданий (окон, дверей, решеток, люков).

7. Организация-разработчик представляет организации-заказчику:

7.1. Комплект проектно-сметной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г.
7.2. Задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику:

· задание на устройство заземления;

· задание на подвод электропитания к приемно-контрольным приборам и извещателям.

8. Выбор типа извещателей, приемно-контрольных приборов охранной и пожарной сигнализации:

8.1. В качестве приемной станции контроля охранной, пожарной и тревожной сигнализации применить ППКОП "Сигнал-20П", приемно-контрольные приборы установить во вспомогательных помещениях ___________________, с учетом наименьшей длины прокладки шлейфов сигнализации.

8.2. Оконные проемы помещений заблокировать бесконтактным способом, с учетом требований заказчика по сохранению дизайна. Блокировку "на разбитие" стекла выполнить поверхностными звуковыми извещателями ИО 329-4 "Стекло-3". Блокировку на открывание подвижных частей выполнить точечными магнитоконтактными извещателями ИО 102-14.

8.3. Двери помещений "на открывание" заблокировать точечными магнитоконтактными извещателями ИО 102-15/1, объем помещений "на проникновение" – объемными оптико-электронными извещателями ИО 409-8 "Фотон-9". Двери коридора, выхода на лестничные клетки заблокировать "на открывание" точечными магнитоконтактными извещателями ИО 102-15/1 и "на пролом" – поверхностными оптико-электронными извещателями ИО 309-7 "Фотон-Ш".

8.4. В качестве стационарных тревожных извещателей использовать ручные точечные электроконтактные извещатели ИО 101-2(КНФ-1М). Тревожные извещатели установить в помещениях ________________________________________________.

8.5. Питание приемно-контрольных приборов и извещателей выполнить резервированными источниками электропитания, со встроенными аккумуляторными батареями, СКАТ 1200Д. Предусмотреть проектом возможность работы средств сигнализации от аккумуляторных батарей  в течение не менее 4 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме "Тревога".

8.6. Для своевременного обнаружения возгорания пожарную сигнализацию выполнить извещателями дымовыми ИП 212-45, на путях эвакуации сотрудников установить ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ. Систему оповещения выполнить звуковыми оповещателями.

8.7. Для управления, отображения состояния шлейфов охранной и пожарной сигнализации установить в коридоре помещений Думы пульт контроля и управления С2000М и блок индикации С-2000БИ. Для  оперативного оповещения сотрудников охраны на первом этаже здания, о произошедших тревожных событиях, на посту предусмотреть установку клавиатуры С-2000-К и блока индикации С-2000БИ.

8.8. Для документирования работы средств сигнализации предусмотреть установку АРМ С2000.
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