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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
1. Общие сведения
1.1. Заказчик: _____________________________________________
1.2. Наименование объекта: Духовно-просветительский комплекс в составе Духовного училища на 300 учащихся и детского дошкольного учреждения на 95 мест
1.3. Адрес выполнения работ: ____________________________________
1.3 Вид работ: разработка проектной и рабочей документации.

1.4 Основание для выполнения работ: Техническое задание.
1.5. Сроки выполнения работ: в соответствии с договором.
1.6. Проектирование, подготовка и выполнение работ должны осуществляться - в соответствии с нормативно-техническими документами: 
- утвержденные и согласованные архитектурно-строительные чертежи зданий;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность здания и сооружений»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические установки»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание. Москва 2003г;

- ГОСТ Р50571.21-2000 «Электроустановки зданий».

- ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».
- РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»;

- РД 78.36.003-2002 МВД России. «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».
- РД 78.145-93 - «Правила производства и приемки работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем и комплексов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».
- Федеральный закон 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании»;

- Федерального закона N 123-ФЗ от  22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2. Технические требования к системе автоматической пожарной сигнализации
2.1. Комплекс технических средств должен состоять из:
- системы автоматической охранно-пожарной сигнализации (далее – АПС);
- системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ);
- системы электропитания.
Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.
Систему автоматической пожарной сигнализации построить на базе адресных пожарных извещателей.
Места установки приемно-контрольных блоков, источников питания определить в ходе выполнения проектных работ.
2.2. Место выдачи сигнала тревоги в случае возникновения пожара:
· помещение круглосуточного поста охраны с использованием пульта контроля и управления;
· дневной пост охраны Духовного училища с использованием блоков индикации;
· дневной пост охраны дошкольного учреждения с использованием блоков индикации.
2.3. Система автоматической пожарной сигнализации
Средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения согласно СП 5.13130.2009, 123-ФЗ от 22.08.2008г. с обеспечением круглосуточной работы пожарных извещателей.
При выборе типов пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов и приборов управления необходимо руководствоваться задачами, для выполнения которых предназначается система пожарной автоматики, как составная часть системы пожарной безопасности объекта в соответствии с ГОСТ 12.1.004:
а) обеспечение пожарной безопасности людей;
б) обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей;
в) обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей.
Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управления должны формировать сигналы управления за время, обеспечивающее включение средств оповещения и эвакуации - на время, обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара;
Технические средства пожарной сигнализации должны иметь параметры и исполнения, обеспечивающие безопасное и нормальное функционирование в условиях воздействия среды их размещения.
Предусмотреть отключение вентиляционного и технологического оборудования, включение системы дымоудаления и подпора воздуха по сигналу сработки пожарной сигнализации. Щиты управления вентиляционным и технологическим оборудованием находятся в:

- пом. № ____________________
Предусмотреть установку пожарных извещателей внутри технических и служебных помещений, но не превышающих величин площадей контролируемых одним извещателем, указанных в технических паспортах на изделие и нормативных документов.
Система пожарной сигнализации должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения» и различать состояния «Пожар», «Неисправность».
2.4. Система оповещения и управления эвакуацией должна соответствовать современным требованиям, иметь автоматическую систему выдачи сигналов оповещения при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации. Размеры зон пожарного оповещения, специальная очередность оповещения и время начала оповещения в отдельных зонах определяются, исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре, согласно с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

Система оповещения должна включать в себя стойку оповещения или иную трансляционную, усилительную аппаратуру, пожарные оповещатели. Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.
Выбор аппаратуры производится исходя из необходимой мощности усиления.
Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. 
3. Технические требования к системе электропитания
3.1. Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (с автоматическим переключением на питание от резервных аккумуляторных батарей) подачу напряжения на систему охранно-пожарной сигнализации. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание технических средств в течении 24 (двадцати четырех) часов в дежурном режиме и не менее 1 (одного) часа в режиме «Тревога».
Электропитание системы осуществить от отдельной группы распределительного электрощита в пом. № ________ через источники бесперебойного питания. Прокладку кабельных линий осуществлять негорючим кабелем способы прокладки кабеля определить проектом.
Подключение других потребителей к системе бесперебойного питания установки автоматической пожарной сигнализации должно быть исключено.

3.2. Защитное заземление охранно-пожарной сигнализации выполнить в
соответствии с требованиями документации на технические средства.
4. Технические требования к оборудованию и материалам
4.1. Все приборы, устанавливаемое оборудование должно иметь российские сертификаты соответствия, должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта и эксплуатирующих его.
Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87.

Использовать провода, кабели и кабельные каналы не поддерживающие горения.

Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо - и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)  в соответствии с СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

5. Исходные данные для проектирования
5.1. Планы помещений.

5.2. Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
6. Требования к составу разрабатываемой документации

6.1. В состав документов проекта должны входить:

1. Титульный лист;

2. Оглавление;

3. Пояснительная записка;

4. Общие данные проекта;

5. Ведомость проекта;

6. Комплект рабочих чертежей;

7. Спецификация оборудования, изделий и материалов;

8. Техническое задание на проектирование АПС и СОУЭ;

9. Планы разводок (схемы закладных) трубопроводов, кабелей и мест установки технических средств АПС и СОУЭ на объекте;

10. Планы разводок шлейфов сигнализации, линий связи СОУЭ;

11. Планы помещений с маршрутами разводки кабеля;

12. Схемы разводки электропитания и заземления;

13. Расчет постоянного тока потребления технических средств АПС и СОУЭ во всех режимах работы с обоснованием выбора резервных источников питания;

14. Схема соединений структурная общая, по каждой проектируемой системе входящей в АПС и СОУЭ;

15. Схемы электрические подключения технических средств АПС и СОУЭ;

16. Схемы установки технических средств АПС и СОУЭ в охраняемых помещениях объекта;

17. Схемы размещения оборудования в шкафах;

18. Схемы отдельных коммутационных панелей;

19. Схемы подключения кабелей к аппаратуре;

20. Таблица кабельных соединений линейной проводки;

21. Таблица исходных данных дли программирования технических средств АПС и СОУЭ;
22. Спецификация оборудования изделий и материалов;
23. Кабельный журнал;

24. Требования к маркировке и пломбированию технических средств сигнализации

6.2. Проектная документация передается Заказчику в книгах в 2-х экземплярах и на электронном носителе в срок по установленному в договоре графику.
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